Renovatie

monumentale brug

met UHSB

Dat modern ultrahogesterktebeton en
monumentale bruggen goed samengaan,
bewijst de perenoveerde Langetaambrug
in Maasland. De monumentzle brug was
ermstig aangetast door betonrot. Dankzij
toepassing van UHSE was een exacte
replica mogelijk, die ook nog eens on-
derhoudsvrij en bijzonder duurzaami is.
Ontwerp en initiatie§ komt van ipv Delft,
in samenwerking met Pieters Bouwtech-
niek, Hi-=Con en CMD Civiele Werken.

UHSB

De Langetaambrug over de Zuidgaag in
het dorp Maasland was ernstig aange-
tast door corrosie van de wapening. Het
zomaar plaatsen van een nieuwe brug
was niet mogelijk, want de brug is een
gemeentelijk monument. Het uiterlijk
moest intact blijven en de welstand
wilde dat het vernieuwde brugdek net
70 slank zou zijn als in de bestaande
situatie, op het dunste punt is dat 10 cm.

Dit is echiter met de huidige eisen voor
belasting en duurzaamheid niet haalbaar
in regulier beton; het brugdek zou dan al
snel 15 tot 20 centimeter dik zijn. Door
het nieuwe dek wit te voeren in Compact
Reinforced Compaosite, een ultrahoge-
sterktebeton (UHSB) van Hi-Con, was
een dikte van 10 centimeter toch moge-
lijk. Met dit materiaal kunnen zeer slan-
ke en sterke constructies worden ge-
miaakt met hoge duurzaamheid ondanks
een geringe dekking op de wapening.

100 jaar

Het UHSB-brugdek is volgens de huidige
voorgeschriften berekend en heeft een
levensduur van 100 jaar. Daarnaast zijn
hoge eisen aan de maximale doorbuiging
gesteld vanwege de afwerking met met-
sebwerk. Het gekromde brugdek is aan
de bovenzijde bekleed met metselwerk,
wat ook geldt voor de landhoofden.
Hergebruik van de originele stenen bleek

vrijwel onmogelijk, dus is gekozen voor
nieuwe stenen die zoveel mogelijk ge-
lijkenis vertonen met het oorspronkelijke
metselwerk. Het originele hekwerk is
wel gerenoveerd en teruggeplaatst.

Dankzij de keuze voor USHB kan het
slanke dek ook de krachten op het hek
werk opnemen.

Een ander specifiek voordeel van UHSB
bij dit project was volgens ipv Delft

het lagere gewicht in vergelijking met
een dek in regulier beton. Het dek is
geplaatst op de bestaande fundering,
die op deze manier niet extra wordt be-
last. Fundering en brugdek vormen &én
geheel, wat de brug een integraalbrug
maakt. Eerst is het bestaande dek los-
gezaapd van de fundering, daarna werd
het nieuwe dek met een natte knoop
met de bestaande betonnen fundering
verbonden.

Bron: wwwipvdelft.nl

SatenalDesign

Beleving van Leer

Op 10 december organiseert de Stichting MaterialDesign ‘De beleving van
leer. De bijeenkomst vindt plaats bij Rompa, Provincienbaan 1g te Rijen.




